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Unsere nicht eichfähige Treibgaszapfsäule mit Tankautomaten ist speziell  
für innerbetriebliche Füllanlagen (Propan/Butan) für Gabelstapler konzipiert. 
Diese Ausführung ist aus unserer neuen Zapfsäulen-Modellreihe, welche sich  
durch platzsparende Aufstellung und ein robustes Edelstahlgehäuse auszeichnet. 
Die dazugehörige Fuhrparksoftware rundet das Datenerfassungssystem ab und 
ermöglicht einen einfachen, übersichtlichen und wirtschaftlichen Betrieb des  
Fuhrparks. 
Die elektronische Treibgas-Zapfsäule von FSW besitzt eine Reihe weiterer Vorteile, 
diese sind u.a. ein modernes Design, niedrige Instandhaltungskosten, hohe Ersatzteil 
Verfügbarkeit, einfache Anpassung an Kundenwünsche durch eigen entwickelte 
Elektronik und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. 
 
 
Standard: 

 Edelstahlgehäuse mit oder ohne Schlauchrückholer 
 Eigenständiger Tankautomat - nicht eichfähig -  
 Verschleißarmer Ovalradzähler mit Doppelimpulsausgang      
 Zapfschlauch 5m lang 
 Pistolenhalter mit Reedkontakt für ZV Überwachung 
 Zapfpistole Elaflex ZVG2 ACME, Dish oder Euro-Anschluss 
 Säulenausführung ATEX  
 Datenanbindung per RS232 
 Identifikation durch Chipkarte, iButton, Proximity- oder  

Mifare-Transponder 
 Graphisches LCD-Display, hinterleuchtet 
 Zehnertastatur mit 4 zusätzlichen Funktionstasten 

 
Optional: 

 Weitere Leserarten auf Anfrage 
 Datenabruf per Netzwerk (LAN o. W-LAN) 
 Datenabruf per USB-Stick 
 Externe Freigabeleuchten 
 Anlagensteuerung im Säulenkopf 
 Fuhrerschein-Kontrolle am Automaten 

 
 
 

Technische Daten: Ovalradzähler 
 

Förderleistung min.:           ca.   3,5Liter/min. 
Förderleistung max.:          ca.    35Liter/min. 
Stromversorgung:              230V, 50Hz, 10Ap 
 

Höhe:        1.440mm; Breite: 560mm; Tiefe: 375mm 
Gewicht:    ca. 85kg 
 

                                                                                                                Konstruktionsänderungen, die im Interesse 
                                                                                                                der Produktverbesserung erforderlich sind, 
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